
 
 

 

 

SALAS 2 - 8 NIVEL 5 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Las salas 2, 3 y 4 están diseñadas como lugares de trabajo funcionales  

con capacidad máxima de 80 personas. 
 

Cada sala es divisible con paneles insonorizados y, dada su flexibilidad, 

puede ser configurada de muy diversas formas. 
 

Las salas 5, 6, 7 y 8 tienen una capacidad máxima de 30 personas  
cada una, pudiendo dividirse en dos espacios independientes con paneles 

insonorizados. 

 

 

CUADRO DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE SALAS 2 – 8  

  

 

Las salas cuentan con equipación portátil de sistema AV que permite el seguimiento, grabación y retransmisión de 

reuniones. 

REDES + WIFI 

 
 Wi-Fi alta capacidad con 5 puntos distribuidos en las salas 2 - 8 con capacidad de hasta 242 usuarios por punto. 

 Conexiones fijas distribuidas por todo el suelo de las salas. 

 Una banda ancha de 1000 Mbps que permite destinar a un evento hasta 800 mbps en exclusiva 

NOMBRE SALA 
SUPERFICIE 

(m2) 

ALTURA 

(m) 

DIMENSION 

LxA (m) 

CAPACIDAD (pax) 

Teatro Escuela 
Tipo 
"U" Cabaret Consejo 

SALAS 2, 3 y 4 82 3  12,4 x 6,67 80 40 32 48 30 

SALAS 2A, 2B, 3A, 

3B.4A y 4B 
41 3 6,2 x 6,67 40 25 12 24 15 

SALAS 5 , 6, 7 y 8 43 3 9,20 x 4,76 35 20 16 24 20 

SALAS 5A, 5B, 6A, 6B, 

7A, 7B, 8A y 8B 
21 3 4,1 x 4,76 15 10 8 ----- 12 



 
 

 

 

 

DIFERENTES CONFIGURACIONES SALAS 2-8 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sala 3 (capacidad 80 pax) 
 

 

       

Sala 5 (capacidad maxima 30 pax) Sala formato “U” (capacidad max 32 pax) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pasillo perimetral exterior  

 


